COELMO

EXCELLENCE THROUGH GENERATIONS

DVIS00 - 9,6 kW

Monofase
00 Hz Single Phase 3000 rpm

Fresh Water, Sea Water Cooling System

Combustibile Gasolio
Diesel Fuel

Raffreddamento Acqua Dolce, Acqua di Mare Quadro di Controllo Facile Manutenzione
Control Panel Easy Maintenance

Collegamenti su di un Lato
Connections on One Side

00

Dimensioni e Rumorosita Ridotti Comando in Locale ed in Remoto
Reduced Dimensions and Noise Level Local and Remote Command
Caratteristiche / Features Motore / Engine

Modello Gruppo Elettrogeno / Generating Set Model DM900 Motore / Engine KUBOTA
Potenza Max / Maximum Power (kW) 9,6 Modello / Model D722

S/"\r;lglr;c’/f:isaes/e Raffreddamento Motore / Engine Cooling System A?el;avv;: : ﬁ\"r;a/
40 Giri al Minuto (rpm) 3000

230 Numero di Cilindri / Number of Cylinders 3

50 Cilindrata / Displacement (cc) 719
Elettrico/Electric Alesaggio / Bore (mm) 67

Acqua mare/ Corsa / Stroke (mm) 68
Sea Water

Capacita Coppa dell’ Olio / Oil Cap Capacity (1) 3.8
Dimensioni / Dimensions (mm) 800 x 497 x 565

Portata Pompa Acqua di Mare / Sea Water Pump Flow (I/min) 12
Peso / Weight 216

Regolatore di Giri / Speed Governor Meccanl_co/
Rumorosita / Noise Level a/to 7 m 54 dB(A) Mechanical

. 1.90 2/4

Consumo d' Aria / Air consumption (m3/min) 0.4 Consumo Carburante / Fuel Consumption (i/h) 3.60 4/4

Raffreddamento Alternatore / Alternator Cooling System

Scarica la scheda tecnica dettagliata e maggiori informazioni su www.coelmo.it
Download a detailed datasheet and further information on www.coelmo.it

m Questo documento non € contrattuale. In linea con la nostra politica di continuo miglioramento, le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso.
This document is not contractual. According to our continuous product improvement, we reserve the right to change specifications without notice.



